
《嵌入式系统软件开发课程设计》实验课程教学大纲
课程名称：嵌入式系统软件开发课程设计 

课程代码：1021705006
学分/总学时：1/30
开课单位： 物理与电子信息工程学院
面向专业： 计算机科学与技术

1、 课程的性质、目的和任务
本课程是物理与电子信息工程学院电子信息各专业的专业必修课。通过课程设计，使学生掌握嵌入式系统软件开发的基本原理和过程，培养独立开发嵌入式系统软件的能力。学生应根据课程设计要求，独立完成课程设计并给出完整的课程设计报告。
2、 学习本课程学生应掌握的前设课程知识
C语言、计算机组成原理、微机原理或单片机原理、ARM原理与应用。
3、 项目及学时分配
	序号　
	项目名称
	时数
	项目类别
	项目类型
	要求
	每组人数

	
	
	课内
	课外
	
	
	
	

	1
	嵌入式系统综合实验:下位机软件
	15
	15
	②专业
	②综合性
	①必做
	2

	
	嵌入式系统综合实验:上位机软件
	15
	15
	②专业
	②综合性
	①必做
	2


填表说明：
（1）“项目类别”项请填写：①基础；②专业；③专业基础；
（2）“项目类型”项填写要求：

“实验课程”请填写：① 验证性；② 综合性；③ 设计研究；④其他；
“课程设计”请填写：① 验证性；② 综合性；③ 设计研究；④其他；
“实训课程”请填写：① 基本实训；② 综合实训；③ 设计开发；

（3）“要求”项请填写：①必做；②选做；
四、教学方法
实验环节采用实例驱动的教学模式。以课程或专业技术领域所涉及的多个或全部技能点的综合应用为目标，以基本技能掌握为基础，结合所给出的一些要点或难点提示由老师出题或学生自行设计并完成具有一定难度或复杂度的任务。

五、教学内容及要求

实验一 (嵌入式系统综合实验：下位机软件)

教学目的：
1、 使学生掌握嵌入式综合应用系统开发能力
2、 使学生掌握嵌入式系统下位机软件的编写能力
教学要求：
1、按实验指导书规定要求完成实验内容

2、熟练掌握相关的编程与调试技能
教学时数：15
主要设备：
1、PC机一台

2、神州4号开发板一套

3、IAR EWARM 5.4

实验内容：
以下题目选1道完成

1、运动检测系统：实现GPS、加速度计、陀螺仪、地磁等传感器的信息采集、显示、及串口传输。

2、环境监测系统：实现温湿度、气压、雨量、光照等传感器的信息采集、显示及串口传输。

3、室内安全报警系统：实现可燃气体、火焰、声纳、红外热释等传感器的信息采集、显示及串口传输。

4、五子棋游戏：在STM32开发板上实现五子棋游戏。

5、自由发挥实验
实验二 (嵌入式系统综合实验：上位机软件)

教学目的：
1、 使学生掌握嵌入式综合应用系统开发能力

2、 使学生掌握嵌入式系统上位机软件的编写能力
教学要求：
1、按实验指导书规定要求完成实验内容

2、熟练掌握相关的编程与调试技能
教学时数：15
主要设备：
1、PC机一台

2、神州4号开发板一套

3、IAR EWARM 5.4

实验内容：
编写实验1所选择的题目所对应的上位机软件，要求实现：
1）串口通讯协议

2）下位机上传信息的文本及曲线显示

3）信息的数据库存储与可视化查询

4）下位机参数的配置
六、主要教材（指导书）及参考用书
1、教材：
1、STM32用户手册。
2、自编实验讲义
2、参考书目：
1、Joseph Yiu 著,宋岩 译,Cortex-M3 权威指南, 北京航空航天大学出版社。
2、王永虹等 STM32系列ARM Cortex-M3微控制器原理与实践，北京航空航天大学出版社。

3、周立功等编著，ARM微控制器基础与实战，北京航空航天大学出版社。
3、其他参考资料：
七、考核与成绩评定
本课程成绩由平时实验成绩和技能综合实验考核成绩两部分组成，比例分别为20%和80%。平时实验成绩中，包含实验预习5%，实验态度5%，实验操作10%。技能综合考核技能综合考核采用综合设计性实验(大作业)形式，涉及本课程主要知识与技能点的综合运用，以综合考核学生的嵌入式软件开发能力，包含综合实验作品功能演示效果(40%)、综合实验作品设计报告(25%)，以及综合考核答辩15%。（包括PPT与现场交流）
八、其他说明

九、编制与审核

编制人： 　                  　　　　 审核人：  　       

　　　　                                      2012年 11月 30日
